Geberit Mepla.
Erfolg und Sicherheit

im Verbund.

MeplaFix: Geberit Sanitar-
elemente schnell, sicher und
hygienisch anschlieBen.

Einfache Systemiibergange
durch spezielle Fittings.

Trinkwasser hygienisch und wirtschaftlich
durchschleifen: MeplaFix T-Stiick.
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Das Metallverbundrohrsystem Geberit Mepla vereint die Vorteile
synthetischer und metallischer Materialien. So sorgen Sie fiir einen
schnellen Arbeitsfortschritt auf der Baustelle und halten alle nétigen
Vorschriften und Regeln ein. Mepla lasst sich flexibel und schnell
verarbeiten und hélt dauerhaft dicht.

Drei Schichten fiir

Trinkwasser und Heizung
Korrosionsbestandiger und leichter als
Metallrohre, formstabiler und widerstands-
fahiger als Kunststoffrohre, einfach und
sicher zu verarbeiten: Geberit Mepla ver-
bindet die Vorteile aus beiden Rohr-Welten.
Stabil, biegeféhig und diffusionsdicht, zeigt
es echte Nehmerqualitdten und bleibt auch
bis weit Gber den Normprifdruck von

1,5 MPa (15 bar) hinaus dicht. Die duBere
Kunststoffschicht aus hochdichtem
Polyethylen (PE-HD) bietet Schutz vor
Korrosion und mechanischen Schaden.
Die mittlere Aluminiumschicht macht das
Rohr stabil und biegeféhig. Die innere
Schicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb)
ist korrosionsbestandig und lebensmittel-
echt. Daher I&sst sich Mepla ohne vor-
herige Analyse des Trinkwassers fir alle
Trinkwasserqualitaten nach TrinkwV 2001
einsetzen.

Sichere Trinkwasser- und
Heizungsinstallation

Mit Geberit Mepla brauchen Sie nur noch
ein einziges System fur die Trinkwasser-
und Heizungsversorgung. Mit Rohrdimen-
sionen von 16 bis 75 mm und einer Auswahl

aus rund 300 Fittings aus Polyvinyldien-
fluorid (PVDF) und Rotguss |6sen Sie so gut
wie jede Installationsaufgabe. Alle Rohr-
dimensionen sind in der Heizungsinstallation
von 0° bis 85° C, in der Trinkwasserinstalla-
tion von 0° bis 70° C und fur Betriebsdriicke
bis 1 MPa (10 bar) zugelassen. Clevere
Verbindungen wie das Kreuzungsfitting
bewdahren sich im Alltag etwa bei der Heiz-
kérperanbindung fur einen kreuzungsfreien
Anschluss an zwei parallel verlegte
Leitungen.

Wirtschaftlich mit System

Flexible Rohre und die schnelle, sichere
Verbindungstechnik machen Geberit
Mepla wirtschaftlich attraktiv. Der MeplaFix
Steckadapter schafft schnelle Anschlisse
an die Geberit Sanitarelemente. Spezielle
Fittings erleichtern die Ubergénge von
Mepla auf das metallische Geberit Mapress
System oder das Steckfittingsystem
PushFit. Mit dem MeplaFix T-Stlick lassen
sich Installationen als Strang- und Ring-
leitung umsetzen. Kosteneinsparungen
von bis zu 20 Prozent sind damit gegenuber
anderen Installationstechniken erreichbar,
da der Bedarf an Rohrmaterial, Fittings und
Arbeitszeit sinkt.



- Sicherverschlossen, bleiben
Mepla Rohre bis zum Einbau
hygienisch sauber.

¢ Mepla Fittings: perfekte Hygiene
durch Verschlussstopfen.

|
- Sauber, sicher, leicht zu verarbeiten:
Verbundrohrsystem Geberit Mepla

-> Sichere Pressverbindung ohne Hiilse

- Schnelle und sichere Uberginge zu
anderen Systemen wie Geberit Mapress
und Geberit PushFit

> Werkzeugloser Anschluss der Geberit
Sanitarelemente
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Geberit Mepla.
Ein System fur alle Falle.

- Umfangreiches Sortiment:
8 Rohrdimensionen, 300 Fittings

= Einfache Verarbeitung mit handlichem
Presswerkzeug

- Sichere Trinkwasserhygiene

- Brandschutz leicht umzusetzen

¥+ Sicher und leicht zu verarbeiten,
fiir flexiblen und vielseitigen
Einsatz: GeberitMepla.
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Die leichte und sichere Verarbeitung sowie ein umfassendes Ange- —
bot an Rohrquerschnitten und Fittings machen Geberit Mepla zu

einem flexiblen und vielseitigen Rohrsystem. Damit lI6sen Sie so gut
wie alle Aufgaben in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation und

halten die geforderten Hygiene- und Sicherheitsstandards problem-

Schneiden.

los ein.

Dreifach sichere Verbindungen

Um jederzeit sichere Rohrverbindungen zu
gewabhrleisten, ist Geberit Mepla dreifach
gesichert. Erstens zeigt die sichtbare
Rohraufstecktiefe unmissversténdlich
die richtige Position des Rohrs auf dem
Fitting an. Zweitens stellt eine Fiihrungs-
hilfe sicher, dass das Werkzeug fiir eine
exakte Verpressung richtig angesetzt wird.
Und drittens sorgen definierte Leckage-
pfade dafiir, dass versehentlich unver-
presste Fittings bei der Dichtheitspriifung
eindeutig zu erkennen sind.

Hygiene groBgeschrieben

Geberit Mepla kann ohne vorherige
Analyse des Trinkwassers flir alle Trink-
wasserqualitdten nach TrinkwV 2001 ein-
gesetzt werden. In der Trinkwasserinstalla-
tion setzen Sie mit MeplaFix T-Stlicken die
Durchschleif-Technik in Strang- und Ring-
leitung um. So verringern Sie Stagnations-
zeiten und vermeiden Belastungen etwa
durch Keime. Fir perfekte Trinkwasser-
hygiene von Anfang an werden Geberit
Mepla Fittings und Rohre hygienisch ver-
schlossen geliefert. Erst direkt vor der

Montage entfernen Sie Stopfen und Kappen.

Einfache Verarbeitung mit einem
einzigen Werkzeug

Fir die Verarbeitung der Rohrdimensionen
16,20 und 26 mm von Geberit Mepla genligt
ein einziges Werkzeug, das Geberit Mepla
Handpresswerkzeug. Kompakt und leicht
ist es auch in beengten Bausituationen gut
einsetzbar. Mit der leicht anzuwendenden
Technik verringern Sie lhre Investitions-
kosten und den Aufwand fur die Mitarbeiter-
schulung.

Biegen.

Brandschutz leicht gemacht Entgraten und kalibrieren.

Decken- und Wanddurchfihrungen er-
stellen Sie schnell und wirtschaftlich mit
Brandschutzrohrschalen von Rockwool
R800 und Armacell, die zugleich die
Damm-Anforderungen fir die Trinkwas-
serinstallation erfiillen. So minimieren
sich die Mindestabstande und die
Schachtabmessungen kdnnen kleiner
ausfallen.

Aufstecken. .

Okologisch durch Recycling

Geberit Meplaist zu 97 % recyclingfahig.
Geben Sie Rohrabfalle und Altrohre ein-
fach in der Mepla Okobox zuriick an
Geberit.

Verpressen- fertig!

Geberit Mepla:
schnelle, sichere und
einfache Installationen.
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